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RECOMENDACIONESPRUEBAS DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEGÚN MÉTODOS DE ENSAYO VALOR MEDIO NORMAS

Peso específico aparente 2690 Kg/m3 UNE-EN 1936:2007

Absorción de agua a presión atmosférica 0,1 % UNE-EN 13755:2008

Resistencia a la abrasión 19 mm3 UNE-EN 14157:2005

Resistencia mecánica a la flexión 10,4 MPa UNE-EN 12372:2007

Resistencia com. Después de heladicidad 12 ciclos 8,1 MPa
56 ciclos 8,4 MPa UNE-EN 12371:2011

Resistencia al Deslizamiento

UNE-EN 14231:2004Pulido Seco 33%      Húmedo 7%         

Abujardado Seco 70%      Húmedo 68%

Carga de rotura para anclajes 2,25 kN UNE-EN 13364:2002

Resistencia a la cristalización de Sales -0,02% UNE-EN 12370:99

Adhesivo C2 de fraguado rápido de cualquier marca 
existente en el mercado.

El mármol NEGRO MARQUINA es una roca de color negro, compacto y de grano fino, en la que
abundan zonas con un veteado blanco que le confiere un aspecto único y elegante.
Se extrae de la provincia de Vizcaya, en el término municipal de Marquina. Desde un punto de
vista geológico, es un caliza arrecifal recristalizada con vetas de calcita, en la que aparecen restos
de fósiles.
Admite cualquier tipo de acabado, y se recomienda su uso tanto en revestimiento como
pavimento en interiores.
La ventaja con respecto a otros mármoles es su grado de polivalencia, ya que combinado con
mármoles blancos se pueden crear tanto ambientes clásicos, como minimalistas o modernos.
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