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RECOMENDACIONESPRUEBAS DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEGÚN MÉTODOS DE ENSAYO VALOR MEDIO NORMAS

Reacción al fuego Clase A1 UNE-EN 13501

Tactilidad Véase Visual

Resistencia a la flexión 15,4 MPa UNE-EN 12372

Resistencia a la heladicidad 19 % UNE.EN 12371

Carga de rotura para anclajes 1850 N UNE-EN 13364

Resistencia a la abrasión 23,4 mm UNE-EN 14157

Resistencia al deslizamiento PSRV (pulido) en seco 50 unidades
PSRV (pulido) en húmedo 5 unidades UNE-EN 14231

Absorción de agua 0,1 % UNE-EN 13755

Densidad aparente 2710 g/cm3 UNE-EN 1936

Porosidad abierta 0,3 % UNE-EN 1936

Resistencia a la compresión 71 MPa UNE-EN 1926

Resistencia al choque térmico -0,06 % UNE-EN 14066

Adhesivo C2 de fraguado rápido de cualquier marca 
existente en el mercado.

BLANCO MACAEL  es un mármol procedente de la localidad de Macael 
en Almería que presenta un color blanco dominante, puro, luminoso, 
compacto y de grano medio.
Es una roca metamórfica cuyo principal componente es la calcita, la 
textura del grano  aparece como pequeños diamantes y se adapta a 
cualquier acabado como el envejecido, apomazado, abujardado y pulido. 
Es apto tanto para interior como para exterior y es el único en soportar 
diferencias climatológicas de hasta 50º de temperatura.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, el mármol ha sido utilizado por 
todas las civilizaciones y ha sido y sigue siendo sinónimo de belleza.


	Número de diapositiva 1



